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TECHNOLOGIE QUI OFFRE UN

POUR LE LED:
DELA PERTEDE
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LED Tubes T8 Module Enfichable avec SMD intégre
Un Art de L’'Efficacité d’Energy
V/7—=">= Produit Breveté

Intelligent Energy

® | aconception modulaire unique brevetée qui transfertla chaleur de PCB au boitier aluminium
permet une plus grande densité de LED et moins de structure matérielle. On obtient une plage
de température de fonctionnement plus large, et une durée de vie prolongée.

® |Le module enfichable permet de réduire les faux-contacts et le taux d'échec causé par les
interférences afin de garantir une longue durée de vie.

® Le conceptd’alimentation avec SMT intégré Utilise IC controlleur de puissance en puce externe
Cette alimentation contribue a prolonger la vie du LED

® Aucune matiére dangereuse utilisée telle que le mercure, le plomb, I'acide et le phosphore

® On obtient une intensité lumineuse équivalente pour une consommation d’énergie beaucoup
moins importante.

Conclusion : Une solution totalement verte pour I'environnement et une consommation d’énergie réduite

Installation Instructions

€& NOUVELLE installation utilisant
SMD LED Tube T8

@ Entrée d'alimentation interdite

AC Input hj]ﬂ LEDTUBE T8 e
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Installation sur support
existant (relamping)

Court-circuit le starter

Ballast ferro—
AC Input magnetique

N———

‘ Tube Fluoresq)e(ﬁ traditionnel

@
§

Etape 1: Enleverl'ancien startel]%[et le tube fluorescent traditionnel
de son support existant
Etape 2:Insérer le tube LED T8 Herods avec le fusible fourni

Ballast ferro—
magnetique

L
AC Input
pu N

—

| LEDTUBET8  {{ [

Insérer un fusible Q

Remarque . Pour obtenir un meilleur résultat, il est
conseillé de retirer le ballast ferro-magnetique.
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Réf Dimension |Puissance | Lumens Voltage PF
HS-T8-06L | 600MM/2Ft oW 800Im 110V/220V 0.95/0.90
HS-T8-06H | 600MM/2Ft 10W 950Im 110V/220V 0.95/0.90
HS-T8-09L | 900MM/3Ft 12W 1100Im 110V/220V 0.95/0.90
HS-T8-12S | 1200MM/4Ft 13W 1200Im 110V/220V 0.95/0.92
HS-T8-12M | 1200MM/4Ft 16W 1450Im 110V/220V 0.98/0.93
HS-T8-12L | 1200MM/4Ft 18W 1650Im 110V/220V 0.98/0.93
HS-T8-12H | 1200MM/4Ft 22W 2000Im 110V/220V 0.98/0.93
HS-T8-15M | 1500MM/5Ft 22W 1850Im 110V/220V 0.98/0.93
HS-T8-15L | 1500MM/5Ft 23W 2000Im 110V/220V 0.98/0.93
HS-T8-15H | 1500MM/5Ft 25W 2300Im 110V/220V 0.98/0.93
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Alimentation AC110V AC220V
Dimensions(oxL) @ 26X588mm
Consommation électrique (W) IW

Facteur Puissance =0.95 ~0.90
Efficacité de conversion de puissance ~0.86 ~0.87
Intensité ~80mA ~40mA
Flux Lumineux ~800Im
Fréquence 60Hz 50Hz
Angle d’éclairage 120

THD <20%

Cap-Base G13
Température de couleur corrélée 3000K/4200K/6200K
CRI ~75
Température de fonctionnement -30T ~ +65C

Durée de vie(carantie)

5ans sooooheures)
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HS-T8-06H

Alimentation

AC110V

AC220V

Dimensions(@xL)

@ 26X588mm

Consommation électrique (W)

(&

Facteur Puissance

~0.95

~0.90

Efficacité de conversion de puissance

~0.86

~0.87

¢ Schéma Dimension (Unité: mm)

Y D

Intensité

~80mA

~50mA

A B (o} D E
588 £1 602 +1 @26+0.5 7.1+0.5 12.7+0.1

Flux Lumineux

600MM (2ft)

Fréquence

60Hz

50Hz

Dimension List ( Unit:mm)
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Angle d'éclairage
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THD

Cap-Base

Température de couleur corrélée

3000K/4200K/6200K

900MM (3ft)

CRI

Température de fonctionnement

-30C ~ +65TC

Durée de vie(Garantie)

5ansso000heures)
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Alimentation AC110V AC220V
Dimensions(o2xL) @ 26X894mm
Consommation électrique (W) 12w

Facteur Puissance ~0.95 ~0.90
Efficacité de conversion de puissance ~0.86 ~0.87
Intensité ~120mA ~60mA
Flux Lumineux ~1100Im
Fréquence 60Hz 50Hz
Angle d'éclairage 120

THD <20%
Cap-Base G13
Température de couleur corrélée 3000K/4200K/6200K
CRI ~75
Température de fonctionnement -30C ~ +65TC

Durée de vie(Garantie)

5ans sooooheures)
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1200MM (4ft)
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Réf HS-T8-12S8 HS-T8-12M HS-T8-12L
Power Input AC110V‘A0220V AC110V‘A0220V AC110V‘AC220V
Dimensions(oxL) @ 26X1198mm
System Power 13W 16W 18W
Power Factor ~0.95 | =0.92 | =0.98 | =0.93 | =0.98 | =0.93
Power Conversion Efficiency] ~0.86 | =0.87 | =0.86 | =0.87 | =0.86 | =0.87
Current Input ~130mA| =64mA [=150mA| =78mA [=170mA| =88mA
Luminous Flux ~1200Im ~1450Im ~1650Im
Frequency 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
Beam Angel 120
CRI =75
THD <20%
Correlated Colour Temp 3000K/4200K/6200K
Cap-Base G13
Operating Temp -30C ~ +65C
Warranty 5anssooooneures)
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1200MM (4ft)
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Alimentation AC110V AC220V
Dimensions(o2xL) @26X1198mm
Consommation électrique (W) 22W

Facteur Puissance ~0.98 ~0.93
Efficacité de conversion de puissance ~0.86 ~0.87
Intensité ~204mA ~107mA
Flux Lumineux ~2000Im
Fréquence 60Hz 50Hz
Angle d’éclairage 120

THD <20%

Cap-Base G13
Température de couleur corrélée 3000K/4200K/6200K
CRI =75
Température de fonctionnement -30C ~ +65C

Durée de vie(Garantie)

5anssoo0oheures)
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& Liste de Paramétrage

Réf HS-T8-15M HS-T8-15L HS-T8_15H
Alimentation AC110V ‘ AC220V AC110V ‘ AC220V Alimentation AC110V AC220V
Dimensions(oxL) @ 26X1498mm Dimensions(o2xL) @26X1498mm
¢ Schéma Dimension (Unité: mm) ) Consommation électrique(W) 20W 23W 1500MM (5ft) Consommation électrique (W) 25W
‘ ) /- ‘ @ Facteur Puissance ~0.98 ~0.93 ~0.98 ~0.93 Facteur Puissance ~0.98 ~0.93
Efficacité de conversion — ~ —~ —~
WL A de puissance ~0.86 ~0.87 ~0.86 ~0.87 P e A —N Efficacité de conversion de puissance ~0.86 ~0.87
B Intensité =~210mA ~107mA =~215mA =~112mA V Intelligent Energy
: Intensité ~232mA ~122mA
Dimension List ( Unit:mm ) Flux Lumineux ~1850Im ~2000Im HERODS LED -
Fre Flux Lumineux ~2300Im
A B c D E réquence 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz : . -
Adress: 90, Chemin De La Courpillére Fréquence 60Hz 50Hz
588 +1 602 +1 @26 +0.5 7.1+0.5 12.7+0.1 Angled'éclairage 120 69800 St Priest FranCe — -
MM (5f Rl 75 Tel:0033-04 72 89 45 75 Angle d éclairage 120
1 500 (5 t) ThD 207 E—mail:contact @ herods—led.com THD <20%
- — - Http://www.herods—led.com Cap-Base G13
Y/ =S50S HERODS LED Température de couleur corrélée 3000K/4200K/6200K Température de couleur corrélée 3000K/4200K/6200K
Adress: 90, Chemin De La Courpillére Cap-Base G13 CRI ~75
69800 St Priest France - -
Tel:0033-04 72?@9 4575 Température de fonctionnement -30C ~ +65C Température de fonctionnement —30C ~ +65C
E—mail:contact @ herods—led. : ) ;
Hn;:i'\ﬂ/m: ;:rodsfgd_scome com Durée de vie(Garantie) 5ans sooooneures) Durée de vie(Garantie) 5aNns(so000neures)
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LED GRILL LAMP SERIES:

Reéf $-1200-2 C-1200-2 $-600-1 $-1200-1 $-1500-1 $-1500-2 G-1200-4 G-600-4
Descriptif sans couvert avec couvert sans couvert sans couvert sans couvert sans couvert grille grille
Nombre de tube 2pc 2pc 1pc 1pc 1pc 2pc 4pc 4pc
Dimension(mm) 1230*82*33 1230*171*33 625*40*24 1235*40*24 1500*40*24 1528*78*36 1198*598*78 598*598*78
Poidikg) 11.2 15 11.8 15 18 11.2 10 5.2
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